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CAP.1  SPECIFICATII TEHNICE GENERALE

1.1. PREVEDERI GENERALE 

 In conceptia oricarei structuri este necesar sa se respecte o serie de principii generale rezultate din experienta si anume:

· Functionalitatea ,

· Capacitatea de rezistenta,

· Eficienta economica,

· Estetica.

 Din perspectiva acestor principii, drumul trebuie sa corespunda scopului  caruia ii este destinat si anume de a asigura circulatia nestingherita a vehicolelor si pietonilor.

 Pe principiul eficientei economice, orice lucrare trebuie sa prezinte costuri optime prin stabilirea solutiilor constructive si respective a materialelor din care se executa lucrarea.

1.2. PREVEDERI GENERALE DE EXECUTIE

  Executia unei lucrari nu poate incepe, decat dup ce antreprenorul si-a adjudecat realizarea proiectului, urmare unei licitatii si in urma incheierii contractului cu beneficiarul. 

 Piesele principale, pe baza careia constructorul va analiza lucrarea sunt urmatoarele:

· Caietul de sarcini,

· Antemasuratoarea cu listele de cantitati,

· Graficul de esalonare executie lucrari.

  Avand in vedere varietatea problemelor pe care le ridica realizarea acestor lucrari, antreprenorul va trebui sa dovedeasca ca are experienta si dotarea corespunzatoare, pentru realizarea proiectului.

  La executie antreprenorul va respecta prevederile din contract si din caietul de sarcini. Deasemenea va lua masuri pentru protejarea mediului in timpul executiei.

 Pentru realizarea lucrarilor prevazute in contract se va tine seama de standardele si normele in vigoare.

1.3. PREVEDERI GENERALE PRIVIND RECEPTIA LUCRARILOR

 Pentru a asigura o executie de calitate a lucrarilor, se va face receptia lucrarilor pe faze de executie, receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

 Beneficiarul va organiza receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAP.2. LUCRARI DE EXECUTIE ALEI  PIETONALE SI PLATFORME ACCES CURTI

2.1. GENERALITATI

 Prezentul caiet de sarcini se refera la executia, verificarea in timpul executiei si receptia lucrarilor de pavaje.

 Standarde conexe:

· SR 4032-1:2001     Lucrari de drumuri. Terminologie

· SR 6978-95     
    Pavaje din piatra naturala, pavele normale, pavele abnorme si calupuri.

 Pavajele se folosesc la realizarea de trotuare, alei pietonale, platforme pietonale, platforme de parcare.

2.2. MATERIALE FOLOSITE

 Pavajele se executa din elemente prefabricate din beton care pot avea diferite forme, dimensiuni, culori, acestea fiind stabilite de catre beneficiarul lucrarii.

 Dupa destinatia lor, pavajele pot fi pietonale sau carosabile si pot avea grosimi de 6-7 cm pentru zone pietonale, si 8-10cm in zonele carosabile.

 Dalele si pavelele prefabricate se executa de producatori specializati conform SR EN 1338:2004 respectiv SR EN 1339: 2004.

2.3. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE

 In functie de caracterul lor (pietonal sau carosabil), dalele sau pavelele din beton se aseaza pe o fundatie din balast, balast si beton sau balast stabilizat cu 5% ciment.

2.4. EXECUTIA PAVAJELOR

 Lucrarile vor incepe cu decopertarea stratului vegetal sau cu curatirea zonei pietonale dupa caz.

 Pavelele se aseaza pe o  fundatie de balast compactat de circa 15-30 cm grosime si un substrat de nisip in grosime de 2-3 cm dupa pilonare. Stratul de poza va fi alcatuit din nisip de rau sau de concasaj, din material de cariera de mare rezistenta. Materialul nu trebuie sa contina mal, argila.

 Pavelele se vor aseza cu interspatii de cca. 3 mm. Pana ce pavajul nu a fost compactat nu va fi supus la alte incercari in afara de trecerea pavatorului si utilajelor sale.

  timpul pozarii pavelelor nu se va deranja stratul de poza, santierul fiind astfel organizat ca pavatorii si aprovizionarea sa treaca peste pavajul deja executat. In zonele de acces rutier platformele de acces in curti se vor pava cu dale carosabile .

 La realizarea accestor lucrari se va tine cont de scurgerile existente . Ele se vor curata la terminarea lucrarilor.

Dupa asezarea pavelelor si baterea lor, se verifica suprafata cu dreptarul si sablonul corectandu-se eventualele denivelari. Apoi se executa compactarea cu o placa vibratoare prevazuta cu o placa de protectie de cauciuc pentru a nu degrada pavelele.

 Umplerea rosturilor dintre pavele se realizeaza cu nisip uscat de origine aluvionara, sau daca acesta este de concasaj sa fie alcatuit din elemente din piatra de rezistenta cu granulometria de 0,8…2 mm, lipsit de impuritati.

2.5 VERIFICAREA LUCRARILOR

 Inainte de inceperea lucrarilor de executie pavaj, se vor  verifica materialele prevazute in functie de caracterul lor: pietonale sau carosabile.
 Inainte de inceperea lucrarilor se va verifica daca fundatia indeplineste conditiile prevazute in proiect- cota de nivel si grad de compactare.

 Verificarea cotelor pavajului se va face in plan transversal si longitudinal cu un dreptar de 3 m lungime, denivelarile maxime admise fiind de 8 mm.

 Rezultatele verificarilor se vor trece in evidentele de santier-cartea constructiei.

2.6. RECEPTIA LUCRARILOR

 Receptia preliminara a lucrarilor de pavaje se face in conditiile respectarii prevederilor din prezentul caiet de sarcini si SR 6978-95.

 Comisia de receptie examineaza lucrarile si constatarile consemnate in cursul executiei. 

 In urma acestei  receptii se incheie procesul verbal de receptie preliminara.

 Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie.

 La terminarea lucrarilor se va desfiinta organizarea de santier, se va curata zona de orice deseu rezultat in urma santierului, amplasamentul organizarii de santier aducandu-se la starea initiala.

CAP. 3. SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

 La executia lucrarilor se vor respecta toate prevederile legale privind protectia muncii,prevenirea si stingerea incendiilor :

· Legea nr. 319 /2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca.Monitorul oficial nr. 646/26.07.2006

· Legea nr. 346/20002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.Monitorul Oficial nr.454/27.06.2002

· HG 971/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile,Monitorul Oficial 252/21.03.2006,

· HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.

In afara acestora ,se fac urmatoarele indicatii asupra: 

· Respectarii cu strictete a precizarilor din normative ,si reglementarilor  din cartile tehnice ale utilajelor aflate in dotare;

· Instruirii personalului muncitor la angajarea ,schimbarea locului de munca si ,zilnic ,asupra operatiunilor ce urmeaza a se executa in ziua respectiva;

· Obligativitatea folosirii echipamentului de protectie : casti, ochelari de protectie ,manusi,etc.

· Interzicerea circulatiei persoanelor straine in zona lucrarii,semnalizarea punctului de lucru conform instructiunilor commune ale M.T.T. si ale Ministerului de Interne nr. 630/2330/ 20.04.1985;

 La aparitia unor elemente neprevazute ,se vor lua masuri imediate : intreruperea lucrului,inlaturarea avariei,indepartarea  pericolului ,indepartarea oamenilor si a utilajelor,etc.

Se vor lua si alte masuri de protectia muncii specific accestor lucrari :

· Restrictii de viteza pe drum;

· Semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor ce se executa in apropierea circulatiei rutiere.

In caz de necesitate constructorul va lua orice alte masuri pentru executarea lucrarilor in deplina siguranta.

NOTA 

 Caietul de sarcini a fost intocmit pebaza  prescriptiilor tehnice in vigoare la data intocmirii acestuia (STAS –uri, normative, instructiuni tehnice ,etc.) . Orice modificari ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in caietul de sarcini sunt obligatorii chiar daca nu concorda cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

